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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΓΥΡΟΙ 

 

ΜΟΝΤΕΛΑ 

 

ND2 – ND3 – MK2 – MK3 – ND6 – ND8  

DKE6 – DKE8 – MKDKE6 – MKDKE8 – ND1 
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οδηγία Χαµηλής Τάσης (LVD) 
 

 
 
Η εταιρεία:  Σ. ΠΡΟ∆ΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ  

 

«NORTH CATERING EQUIPMENT» 

 

 

∆ηλώνει µε δική της ευθύνη, ότι το προϊόν: 
 
 
Είδος προϊόντος: ΓΥΡΟ 
   
 
Τύπος: ND3 
Οµοειδή µοντέλα: ND2 , MK3 , MK2 , ND1.  

 

 

Είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα κατωτέρω πρότυπα: 
EN 60335-1:02 & EN 60335-2-48:03 . 

 

 
Οι εκθέσεις δοκιµών No: LAB0971 LVD & E10/065 

Εξεδόθησαν αντίστοιχα από την EMC ELLAS SA . 
 
 

                                                       

Θεσσαλονίκη  31.01.2011 
Τόπος και ηµεροµηνία έκδοσης                              Κατασκευαστής 
                                                                          Όνοµα και υπογραφή 
 
 

Έτος επίθεσης CE: 2011  
 
 
 
 

 

 

 



 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οδηγία Χαµηλής Τάσης (LVD) 
 

 
 
Η εταιρεία:  Σ. ΠΡΟ∆ΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ «NORTH» CATERING 

EQUIPMENT 

 

 

∆ηλώνει µε δική της ευθύνη, ότι το προϊόν: 
 
 
Είδος προϊόντος: ΓΥΡΟ 
 
 
Τύπος: ND8 
Οµοειδή µοντέλα: DKE6, ND6, DKE8 . 

 

 

Είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα κατωτέρω πρότυπα: 
EN 60335-1:02 & EN 60335-2-48:03 . 

 

 
Οι εκθέσεις δοκιµών No: LAB1023LVD & E11/045 

Εξεδόθησαν αντίστοιχα από την EMC ELLAS SA . 
 
 

                                                       

Θεσσαλονίκη  13.10.2011 
Τόπος και ηµεροµηνία έκδοσης                              Κατασκευαστής 
                                                                          Όνοµα και υπογραφή 
 
 

Έτος επίθεσης CE: 2011  
 
 
 

 

 

 



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΓΥΡΟΙ  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 
Στους πίνακες που ακολουθούν, αναφέρονται τα στοιχεία  που ισχύουν  
∆ιαστάσεις Συσκευής 

ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΤΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (mm) ΥΨΟΣ  (mm) 
ND-2 470 520 860 
ND-3 470 520 1080 
ΜΚ2 480 630 915 
ΜΚ3 480 630 1135 
ND6 470 520 860 
ND8 470 520 1080 
DKE6 470 520 870 
DKE8 470 520 1050 
MKDKE6 480 630 920 
MKDKE8 480 630 1115 
ND1 350 450 740 

 

Απαιτήσεις Ρεύµατος 
ND-2, ΜΚ2 , ND6 230V  AC / 400V  2N  AC  50Hz 
ND-3, ΜΚ3, ND8, DKE6 
DKE8, MKDKE6, MKDKE8,  

230V  AC / 400V  3N  AC  50Hz 

ND1 230V  AC 1N  AC  50Hz 
 

Στεγανότητα Συσκευής 
ΙP  20 
 
Ασφάλεια Συσκευής 
Κάλυψη προδιαγραφών προτύπων ΕΝ 60335-1 και 60335-2-42 
 
 
Σήµανση συσκευής CE 
 
 
 
Ισχύ Συσκευής 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
ND-2, ΜΚ2 6.000 Watt 
ND-3, ΜΚ3, ND8 9.000 Watt 
DKE6, MKDKE6 4.200 Watt 
DKE8, MKDKE8 5.600 Watt 
ND6 6.400 Watt 
ND1 3.300 Watt 
 

 

 

 

 



Κύρια Μέρη Συσκευής 

• Βάση συσκευής από γαλβανισµένους µεταλλικούς δοκούς 38 x 38 cm . 

• Κυρίως σώµα από ανοξείδωτη λαµαρίνα AISI 430.  

• Σούβλα ανοξείδωτη AISI 304. 

• Πυρότουβλα υψηλής θερµοκρασίας. 

• Σέσουλα από ανοξείδωτη λαµαρίνα AISI 430.  

• Συρτάρι λιποσυλλέκτης AISI 430  
 
 
Ηλεκτρικά Μέρη Συσκευής 

• Αντιστάσεις σωληνωτές: 
ND-2, ΜΚ2 ,ND-3, ΜΚ3, ND6, ND8, ND1  

• Αντιστάσεις Κεραµικές 
DKE6, DKE8, MKDKE6, MKDKE8.  

• Κινητήρας σούβλας. 

• Φαστόν ακροδεκτών.                

• ∆ιακόπτης εκκίνησης µοτέρ σούβλας µε ενδεικτική λυχνία.                  

• ∆ιακόπτες αντιστάσεων (ανά ζεύγος) τεσσάρων θέσεων (0,1,2,3). 

• Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας αντιστάσεων (ανά ζεύγος) 

• Στυπιοθλίπτης καλωδίου τροφοδοσίας. 

• Γείωση. 

• Ακροδέκτης ΡΑ σύνδεσης αγωγού αντιστάθµισης δυναµικού (ισοδυναµικό). 

• Εξαπολική Κλέµα πολυαµιδίου κεντρικής τροφοδοσίας. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 
⇒ Το τεχνικό αυτό φυλλάδιο περιέχει οδηγίες για τη σύνδεση, τη χρήση και την 

συντήρηση των µηχανηµάτων  από την εταιρεία NORTH. Παρακαλούµε να 
διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες αυτές και να φυλάξετε το φυλλάδιο, το οποίο 
θα πρέπει να επιδεικνύεται τόσο στο τεχνικό προσωπικό που θα κάνει την 
εγκατάσταση και την συντήρηση, όσο και στους χρήστες της συσκευής. 

 

⇒ Αφού αφαιρέσετε την συσκευασία του γύρου, βεβαιωθείτε αµέσως πως δεν έχει 
ζηµιές που µπορεί να προκλήθηκαν από την µεταφορά. Σε περίπτωση αµφιβολίας 
συνιστούµε να ελεγχθεί η συσκευή από εξειδικευµένο προσωπικό πριν 
προχωρήσετε στην σύνδεσή της. 

 

⇒ Η συσκευή απαιτεί ηλεκτρική σύνδεση. Πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια, 
βεβαιωθείτε πως η τάση του ηλεκτρικού ανταποκρίνεται στις ρυθµίσεις της 
συσκευής, οι οποίες αναφέρονται στο δεξί πλαινό (όπως την βλέπετε) της 
συσκευής. Σε περίπτωση ασυµφωνίας ή απλά αµφιβολίας µην προχωρήσετε 
στη σύνδεση της συσκευής και ζητήστε να γίνει έλεγχος από εξειδικευµένο 
προσωπικό. 

 

⇒ Οι γύροι NORTH είναι επαγγελµατικές συσκευές και συνεπώς θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται από προσωπικό ειδικευµένο στη χρήση τους. 

 

⇒ Όλες οι ενέργειες εγκατάστασης και σύνδεσης πρέπει να γίνουν αποκλειστικά και 
µόνο από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 
ισχύουν στη χώρα όπου γίνεται η εγκατάσταση. 

 

⇒ Πριν από κάθε ενέργεια καθιερωµένου καθαρισµού στο τέλος της χρήσης, 
αποσυνδέστε το ηλεκτρικό ρεύµα. Η ίδια κίνηση πρέπει να γίνει και σε περίπτωση 
κακής λειτουργίας της συσκευής στη διάρκεια αναµονής του τεχνικού. 

 

⇒ Ενδεχόµενες επισκευές πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από εξουσιοδοτηµένους 
τεχνικούς χρησιµοποιώντας µόνο γνήσια ανταλλακτικά. 

 

⇒ Ο κατασκευαστής δεν µπορεί  να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζηµίες σε αντικείµενα, 
άτοµα ή ζώα οι οποίες προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης ή για χρήση διαφορετική 
από εκείνες που αναφέρονται και / ή θεωρούνται από το παρόν φυλλάδιο. 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ 

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ  

ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΓΥΡΟΙ NORTH ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. 
ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ, 

ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ 

ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 
....................................................................................................... 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ NORTH ∆ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ 

ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΜΗ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ή ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



2.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ......................................................................... 
 
Αφού πρώτα διαπιστώσετε για την ακεραιότητα του γύρου, τοποθετήστε τον στη θέση 
του µε τρόπο ώστε να είναι σταθερός και να υπάρχει ο ανάλογος απαραίτητος 
λειτουργικός χώρος. Ελέγξτε πως όλα τα µέρη βρίσκονται στα χέρια σας, δηλαδή : 

• Ο γύρος. 

• Σούβλα του γύρου. 

• Στρόγγυλος δίσκος στήριξης κρέατος. 

• Σκαφάκι λιποσυλλέκτης. 

• Φτυαράκι κρέατος. 

• Εγχειρίδιο λειτουργίας. 
 
Προσοχή ! Τα υλικά συσκευασίας (χαρτόνια, πλαστικές σακούλες, µεταλλικά 
αντικείµενα, κ.λ.π.) πρέπει να αποµακρύνονται από τα µικρά παιδιά, διότι υπάρχει 
κίνδυνος ατυχήµατος. 
Σηµαντικό ! Ο γύρος πρέπει να τοποθετηθεί επάνω σε µία επίπεδη και µη εύφλεκτη 
επιφάνεια. ∆εν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε εύφλεκτα τοιχώµατα. 
 
2.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ............................................................................ 
 
Αποµακρύνουµε την πλάτη της συσκευής. 

• Εισάγουµε  από τον στυπιοθλίπτη καλώδιο διαµέτρου  ανάλογης της ισχύος της 
συσκευής. 

• Ανάλογα της διαθέσιµης παροχής συνδέουµε τα καλώδια: 
 
α. ∆ιφασικό Ρεύµα 

ND2, ΜΚ2, ND6 ND3, ΜΚ3 

Συνδέουµε τις φάσεις στα L1, L2. 
Συνδέουµε τον ουδέτερο στο Ν1 ή Ν2. 
Συνδέουµε τη γείωση. 

Συνδέουµε τις φάσεις στα L1, L2 και L3. 
Συνδέουµε τον ουδέτερο στο Ν1 ή Ν2. 
Συνδέουµε τη γείωση. 

 β. Μονοφασικό Ρεύµα 

ND2, ΜΚ2, ND6,ND1 ND3, ΜΚ3, ND8, DKE6,DKE8,MKDKE6,MKDKE8 

Βγάζουµε τις διαθέσιµη γέφυρα και 
γεφυρώνουµε τα L1, L2. 
Συνδέουµε την φάση στο L1 ή L2,  
τον ουδέτερο στο Ν1 ή Ν2 και 
 την γείωση στο αντίστοιχο σηµάδι γείωσης. 

Βγάζουµε τις διαθέσιµες γέφυρες 
 και γεφυρώνουµε τα L1, L2 και L3. 
Συνδέουµε την φάση στο L1 ή L2 ή L3,  
τον ουδέτερο στο Ν1 ή Ν2 και  
την γείωση στο αντίστοιχο σηµάδι γείωσης. 

γ. Τριφασικό Ρεύµα 

ND3, ΜΚ3, ND8, DKE6, DKE8, MKDKE6,  MKDKE8 

Συνδέουµε τις φάσεις στα L1, L2,L3 
Συνδέουµε τον ουδέτερο στο Ν1 ή Ν2. 
Συνδέουµε τη γείωση. 

 

• Συνδέουµε τον ακροδέκτη ΡΑ (ισοδυναµικό) µε υδραυλική εγκατάσταση 
χρησιµοποιώντας καλώδιο 10 mm² 

 
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ  ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ. 
  
 Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ∆ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ, ΖΩΑ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΛΟΓΩ 
ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ. 
 



2.3 ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ………………………………………………… 
Ακόµη και µε σωστή χρήση της συσκευής µπορεί να προκύψουν προβλήµατα για 
διάφορους λόγους. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρουµε πιθανά προβλήµατα και 
πιθανές αιτίες. 
Σε περίπτωση προβλήµατος ελέγχουµε αρχικά εάν γίνεται κανονική 
τροφοδοσία του ρεύµατος (σύνδεση , τάση ή ασφάλεια) στη συσκευή. 
 

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 

Η συσκευή δεν λειτουργεί Πτώση τάσεως του δικτύου.  

 
Αντίσταση εκτός λειτουργίας 

1)καµένη αντίσταση  
2)καµένο άκρο καλωδίου  στην αντίσταση 
3)καµένη επαφή στη θέση εντολής του διακόπτη  
4) καµένος διακόπτης. 

Μοτέρ εκτός λειτουργίας 

1)καµένος διακόπτης on-off  
2)καµένο πηνίο  
3) συγκεντρωµένα λύπη στον άξονα  
περιστροφής. 

 
2.3 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.................................... 
 
Για την αντικατάσταση των αντιστάσεων, διακοπτών και ενδεικτικών λυχνιών 
αποµακρύνεται την πλάτη της συσκευής. Απελευθερώνεται η αντίσταση, διακόπτης ή 
λυχνία και αντικαθίστανται. Επανατοποθετείται η πλάτη.                    
                                                                                            
 
 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΤΑΣΗ. 
 
 
2.4 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ............................................................................................. 
 
Το προσωπικό που θα κάνει την εγκατάσταση και την σύνδεση θα πρέπει να 
εκπαιδεύσει καταλλήλως τους χρήστες για την λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς 
και για τα µέτρα ασφαλείας. 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ ! 
 

• Ελέγξτε πως η τάση ηλεκτρικού ρεύµατος του χώρου ανταποκρίνεται µε εκείνη που 
αναφέρεται στην πινακίδα της συσκευής και πως η εγκατάσταση διαθέτει σύστηµα 
γείωσης. 

 
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ∆ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 
ΣΕ ΑΤΟΜΑ, ΖΩΑ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΛΟΓΩ ΜΗ 
ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ. 
 
 

 

 

 

 

 

 



3. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΟΙ ΓΥΡΟΙ NORTH ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΑΠΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΩΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 

.............................................................................................................. 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ NORTH ∆ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ 
ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΜΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ή ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



3.1 ΑΝΑΜΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ........................................................................................... 
 
Αφού βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα πλαστικά από την συσκευή και έχει 
συνδεθεί σωστά στο ηλεκτρικό δίκτυο, µπορείτε να προβείτε στο άναµµα και την 
χρήση της συσκευής. 
 
∆ιακόπτης κινητήρα 

• Θέση 1 : Εκκίνηση περιστροφής σούβλας. 

• Θέση 0 : Σταµάτηµα περιστροφής σούβλας. 
 
∆ιακόπτες Αντιστάσεων 
Ανάλογα µε το επιθυµητό ύψος λειτουργίας επιλέγουµε τη θέση του αντίστοιχου 
διακόπτη. Κάθε διακόπτης ελέγχει δύο αντιστάσεις. 

• Θέση 1 : Και οι 2 αντιστάσεις λειτουργούν σε χαµηλή ισχύ. 

• Θέση 2 : Μία αντίσταση λειτουργεί σε πλήρη ισχύ. 

• Θέση 3 : Και οι 2 αντιστάσεις λειτουργούν σε πλήρη ισχύ. 

• Θέση 0 : Και οι 2 αντιστάσεις είναι απενεργοποιηµένες. 
Η ενδεικτική λυχνία παραµένει αναµµένη στις θέσεις 1 , 2 και 3. 
 
3.2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΟΥΒΛΑΣ..................................................................................... 
 

• Προετοιµάστε την σούβλα τοποθετώντας την στρόγγυλη βάση εναπόθεσης του 
κρέατος. 

• Βάλτε στη σούβλα το κρέας µε τα αρωµατικά που έχετε ετοιµάσει νωρίτερα. 

• Σταθεροποιείστε την σούβλα στην κάτω βάση, τοποθετώντας τον βραχίονα στην 
κατάλληλη θέση στήριξης. 

• Σταθεροποιείστε το επάνω µέρος της σούβλας στην κατάλληλη θέση, κλείνοντας το 
κλειδί ασφαλείας. 

 
Στο σηµείο αυτό ο γύρος είναι έτοιµος, αρκεί να ρυθµίσετε την απόσταση της σούβλας 
από τις αντιστάσεις στην επιθυµητή θέση (περίπου 10 εκ.) και να ενεργοποιήσετε την 
περιστροφή της, πατώντας τον διακόπτη του κινητήρα για την εκκίνηση. 
   
3.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.......................................................................... 
 

∗ Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισµού και συντήρησης σβήστε τις 
αντιστάσεις, περιµένετε να κρυώσει ο γύρος και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει 
αποµονωθεί από την τάση. 

 

∗ Στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας, αφαιρέστε τον βραχίονα του γύρου και καθαρίστε 
τον επιµελώς, αδειάστε και καθαρίστε τον λιποσυλλέκτη καθώς και το φτυάρι 
περισυλλογής του κρέατος. 

 

∗ Καθαρίστε µε υγρό πανί τα ανακλαστικά πλαϊνά του γύρου και την βάση 
εναπόθεσης της σούβλας.  

 

∗ Μην χρησιµοποιείτε ποτέ για τον καθαρισµό του γύρου τρεχούµενο νερό. 
    
 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 


